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® Dziat obstugi klienta
a S e C 0 S & Weiherfeldsiedlung 16-18
D-63584 Griindau

Faks: +49 60 51 - 92 20-10
email: service asecos.com

TWOIJA OSQBISTA DOKUMENTACIA SZAFY
BEZPIECZENSTWA asecos

Szanowny Kliencie,

dokonates strategicznej inwestycji w bezpieczenstwo swojej firmy, kupujac te szafe bezpie-
czenstwa asecos. State$ sie posiadaczem innowacyjnego produktu wykonanego z najwyzszej
jakosci materiatéw zapewniajacych najwyzsze standardy bezpieczenstwa.

Szafy bezpieczenstwa asecos posiadaja petna dokumentacje autoryzacyjna. Przechowujemy
dokumenty autoryzacyjne kazdej szafy, na wypadek gdyby klient kiedykolwiek ich potrzebowat
(np. w przypadku kontroli pracy lub w podobnym). Wystarczy ich zazada¢, korzystajac z tego
formularza.

Oderwij lub skopiuj te strone i odeslij do nas faksem, podajac swdj adres i numer seryjny szafy.

Z powazaniem
asecos GmbH

Kontakt

Firma

Ulica Kod pocztowy Miasto

Nazwisko osoby do kontaktu

Adres e-mail Telefon:

Numery seryjne szaf bezpieczenstwa
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INSTRUKCJE OBStUGI

Szanowny Kliencie,

Dzigkujemy za zakup szafy bezpieczenstwa naszej firmy. To strategiczna decyzja inwestycyjna w bezpieczen-
stwo Twojej firmy. Nasze szafy bezpieczenstwa zapewniajg bezpieczenstwo i wygode przechowywania niebez-
piecznych materiatdw w miejscu pracy.

Uwaznie zapoznaj sie z tymi instrukcjami obstugi. Poznaj zalety i fatwos¢ obstugi swoich szaf bezpieczenstwa w
szczegotach. Utatwi Ci to codzienng obstuge niebezpiecznych materiatow.

Z podziekowaniami
Twoj zespot asecos
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. INSTRUKCJE - WYTYCZNE - GWARANCIA

OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE TECHNIKI
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRACY

Obstugujac akumulatory litowo-jonowe, nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisdw i stosowac sie do infor-
madji zawartych w tych instrukcjach obstugi

Praca przy ukfadzie elektrycznym jest dozwolona tylko po wytaczeniu zasilania i przez wykwalifikowanych elek-
trykéw - tutaj znajdziesz przepisy dotyczace lokalnego przedsiebiorstwa dostarczajacego energie elektryczna.
Ogolne uszkodzenia podzespotéw elektronicznych podlegaja natychmiastowej naprawie przez pracownika
asecos.

Do fadowarki akumulatoréw nalezy uzywac wytacznie nienaruszonych i nieuszkodzonych kabli

Klient musi zapewni¢ zabezpieczenie elektryczne zgodnie z lokalnymi normami (szafy nie posiadaja wtasnego
wytacznika réznicowo-pradowego RCD)

Nalezy przestrzegac¢ warunkéw instalacji wymaganych przez placowke.

Nalezy przestrzegac instrukgji inspektora nadzoru technicznego.

Nalezy przestrzegac przepisow w zakresie prewendji i rozporzadzenia o miejscach pracy

Nalezy zadbac o to, aby niezbedna kontrola bezpieczenstwa byta przeprowadzana wylacznie
przez upowainione personel przy pomocy oryginalnych czesci zamiennych

Szafy nalezy uzywac wylacznie po otrzymaniu odpowiednich instrukgji; dostep zabroniony dla oséb nieupo-
waznionych.

Drzwi sa wyposazone w trwatg funkcje samoczynnego zamykania i nie wolno ich dociskac recznie.

W obszarze obrotu drzwi nie powinny znajdowac sie zadne przeszkody; drzwi powinny by¢ zamkniete
Przydzielajac wyszkolony/upowazniony personel techniczny, mozesz zapobiec wadliwemu dziataniu, uszkodze-
niom i korozji, powstatym w wyniku nieprawidtowego transportu.

Nalezy przestrzegac gormych limitow ilosci przechowywanych elementéw, obciazen itp.

Szafy bezpieczenstwa ION-LINE sg przeznaczone wytgcznie do przechowywania i tadowania baterii litowo-jo-
nowych. Przechowywanie razem z innymi (niebezpiecznymi) substancjami jest niedozwolone.

Jesli otwory kablowe nie s3 juz potrzebne ze wzgledu na nowe warunki uzytkowania, nalezy je zamknac zgod-
nie z wytycznymi producenta.

Nalezy stosowac sie do informacji dotyczacych maksymalnego rozmiaru oraz ogélnych warunkéw
przechowywania akumulatoréow, ktére podano w niniejszej instrukgji.

Wymagania dotyczace ustawienia
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INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
PRZECHOWYWANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH

W przypadku pozaru lub przegrzania kazda umieszczona w szafie tadowarka wytaczy sie.

Nalezy przestrzegac instrukgji przechowywania podanych przez producenta baterii.

Baterie moga wytwarzac toksyczne gazy, dlatego zaleca sie podtaczenie do instalacji odprowadzajacej dym na
miejscu.

Alternatywnie nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka. Wynik decyduje o tym, czy konieczne sa dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa w celu zminimalizowania ryzyka wystapienia toksycznych, tatwopalnych gazéw w miejscu

pracy.

GWARANCIA

Gwarancja na ten produkt jest uzgadniana miedzy Paristwem (Klientem) a Panstwa dystrybutorem (Sprzedaw-
g). asecos jako producent produktow wymienionych w instrukgji obstugi przejmuje gwarancje wynoszaca 24
miesigce. Wszystkie modele, jako techniczne urzadzenia zabezpieczajace, podlegaja corocznemu obowiazkowi
kontroli przed personel specjalistyczny upowazniony przez producenta. W przeciwnym razie Klient utraci prawo
do gwarancji producenta. Gwarancja traci wazno$¢ réwniez w przypadku wykonania otworéw lub dokonania
modyfikacji bez konsultacji z producentem, tj. firma asecos.

SZCZEGOLY SZAFY

Dane szafy: Dziennik eksploatacji (zataczony do szafy)

Rysunek techniczny: Zatacznik 1
Dane techniczne: Tabela w zataczniku 2

ION-CORE-90

Szafy bezpieczenistwa na akumulatory litowo-jonowe

Kompleksowa ochrona przeciwpozarowa ze sprawdzong koncepcja ewakuadii i przekierowania alarméw.

W przypadku aktywnego przechowywania akumulatory litowo-jonowe lub pakiety akumulatoréw w szafie sg
tadowane lub czesciowo roztadowywane (60-70%) za pomoca fadowarki.
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portas)

Model Akumulatory litowo-jonowe
Magazynowanie tadowanie zinteg;::ly:tm:lul;‘:venty- Urzadzenie przeciwpozarowe System alarmowy >
1090.195.060.CC\WDC v v v
1090.195.120.CSWDC v v
1090.195.060.CSWDC v v

2. TRANSPORT

~ =

2.4. PRZECHYLANIE NA BOCZNA SCIANE

= Przechylanie na $ciane boczna jest mozliwe tylko z uzyciem dostepnego opcjonalnie wspornika do przechyla-
nia (zamdwienie nr 29556).

I

200-1000

SRODEK OSTROZNOSCI:

Szafe nalezy transportowac ciezaréwka, w pozycji pionowej, na palecie, zabezpieczong przed poslizgiem,
do osiggniecia ostatecznego miejsca docelowego. Blokady transportowe w przegubach drzwi mozna
usuwac jedynie na miejscu instalacji szafy! Nieprawidtowy transport moze prowadzi¢ do powstania ukrytych
uszkodzen w izolacji przeciwpozarowej! Niezbedna jakos¢ mozemy zapewni¢ wytacznie, gdy szafa transpor-
towana jest na miejsce uzytkowania przez odpowiednio wyszkolony personel.

3. INSTALACIA

2.1. PRZECHYLANIE SZAFY 3.1. POZYCJONOWANIE SZAF

x4

SRODEK OSTROZNOSCI:
szafe mozna przechyla¢ wytacznie bez wstrzasow!

2.2. DEMONTAZ OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO

SRODEK OSTROZNOSCI:

Elementy drzwi nie moga trze¢ o uszczelnienia systemu zapobiegania pozarowi w miejscu sktadania sie
drzwi podczas ich otwierania i zamykania! Drzwi wyposazone w mechanizm automatycznego zamykania
musza sie zamykac automatycznie w kazdym potozeniu, a zamek musi dac sie zablokowac!

t

‘ max. 2x (!)

4x NW 13

4. URUCHOMIENIE

SRODEK OSTROZNOSCI:

Szafy o szerokosci 600 mm: Niezablokowana szerokos$¢ dostepu do podstawy wynosi 520 mm. p . - , . . . : .
0 . : . o - o = Przed pierwszorazowym uruchomieniem uzytkownik musi przeprowadzi¢ kontrole szafy bezpieczenstwa pod
Prosze zwrdci¢ na to uwage podczas doboru wézka widtowego! Nie wolno uzywac urzadzen o szerokosci katem ewentualnych uszkodzen, takich jak wadliwe lub obluzowane elementy uszczelniajace, prawidtowe
wigkszej niz szerokos¢ dostepu. dopasowanie i idealne dziatanie elementéw drzwi.
Szafy i jej akcesoridw nalezy uzywac wytacznie, gdy sa prawidtowym stanie.

2.3. TRANSPORT WEWNATRZZAKLADOWY

Transporte nas instalacdes também ¢é possivel sem os fechos de transporte (inseridos de série nas juntas das

PL



4.1. PODLACZENIE DO ZASILANIA odczytany jako ,zamkniety” lub ,otwarty”.
© Zlacze wiyku zasilania 5. ZAMYKANIE PL

5.1. GENERAL
@ Styk przefacznika
bezpotencjatowego

=N\

) S

. M
UWAGA:

Wihasciciel/uzytkownik musi zadbac o to, aby wszystkie drzwi pozostawaty zamkniete, zawsze gdy

Drzwi sa wyposazone w trwata funkcje samoczynnego
zamykania i blokowania. Nie wolno ich dociska¢ recznie.Szafy
sa wyposazone w zamek na wktadke bebenkowa ze wskaznikiem
stanu zamkniecia. Mozna je zintegrowac z systemem klucza jedna-
kowego. Nalezy uzywac wktadki potéwkowej (30/10) z przestawnym
zabierakiem.

=)

Podtaczenie do zasilania

230V

nie korzysta sie z zawartosci szafy. Generalnie, nalezy zauwazy¢, iz szafy nie posiadaja
urzadzenia odblokowania awaryjnego. Oznacza to, ze osoba, ktéra zostanie uwigziona wewnatrz szafy nie
bedzie mogta wydostac sie z niej samodzielnie!

Podtaczenie do zasilania
400 V (opcjonalnie z pozycja CEE 16A 400V @ 5.2. SYSTEM SKRYTEK
38038) «  Skrytki nalezy zamykac recznie. Sa one wyposazone w zamek cylindryczny z wiasnym kompletem kluczy
= Dodatkowy klucz gtéwny otwiera wszystkie 7 skrytek
400V = Skrytki i klucze mozna indywidualnie ponumerowac za pomoca dotaczonego zestawu brelokow i folii samo-
przylepnej
= Kazda skrytka zapewnia dostep do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego.

6. WYPOSAZENIE WNETRZA

WSKAZOWKA:
Ztacze wtykowe umozliwia pdZniejsza fatwa zmiane przytacza bez koniecznosci ingerencji w kompo- 6.1. ZBIORNIK SC'EKOWY NA DNIE SZAFY
nenty elektroniczne. Zasilanie elektryczne w miejscu instalacji musi by¢ zabezpieczone bezpiecznikiem

o natezeniu pradu maks. 16 A. W zakresie klienta jest zapewnienie zabezpieczenia elektrycznego zgodnie
ze standardami typowymi dla danego miejsca. Szafy nie posiadajg wtasnego wytacznika RCD ani wytacznika
instalacyjnego.

Wycieki:
= Ciecz gromadzaca sie w zbioriku $ciekowym mozna zbierac przy pomocy odpowiednich $rodkow.
= Wybor srodka lezy w gestii uzytkownika.

4.2. BEZPOTENCJALOWY STYK ALARMOWY

UWAGA:
Bezpotencjatowy styk alarmowy uzywany jest do potaczenia sygnatu z centrum sterowania/pomiesz-
czeniem sterowania. Bezposrednia ingerencja w panel sterowania alarmami (FACP) nie jest zalecana lub

moze byc¢ zastosowana w porozumieniu z osobg odpowiedzialng za system.

Jednak zawsze zaleca sie podtaczac sygnat do obstugiwanego centrum sterowania/pomiesz-
czenia sterowania!

Bezpotencjatowy styk przetgczania musi by¢ zawsze podtaczony przez klienta (nie przez serwis).

- — Ilacze
i | - O (A0 / 0C)
Wewnetrzny | Yo : - ) : O (AQ) / (DC)
styk alarmowy | [1:%71; !
: . [
| - O (AQ) / (DC)
L.

Instrukcje dotyczace polaczen

Uzywac wytacznie dostarczonej czesci wspotpracujacej (kod koloru brazowy) do wtyczki ztacza.

Ztacze powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Styk przefacznika wewnetrznego zaprojektowano na maksymalne napiecie pradu statego rzedu 24 V lub mak-
symalne napiecie pradu zmiennego rzedu 230 V.

Maksymalne obciazenie pradowe wynosi 5 A przy 230 V pradu przemiennego i 10 A przy 24 V pradu statego.
Styk przefacznika wewnetrznego to zestyk przetaczny; dlatego w wypadku alarmu stan przetaczenia moze byc

) )
asecos asecos
~— ~—"
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6.2. POLKI (Z REGULACIA WYSOKOSCI)

max. 75 kg max. 25 kg

UWAGA:

Nalezy pamieta¢, ze podczas zatadunku szaf dziataja sity dynamiczne. Akumulatory nalezy zawsze ostroznie
umieszczac w szafiel

SRODEK OSTROZNOSCI:
Potozenia pdtek/szuflady 2. poziomu i listew z gniazdami zasilajgcymi nie mozna zmieniac.

6.3. CALKOWITA MOC ZNAMIONOWA LISTEW Z GNIAZDAMI

ZASILAJACYMI

Standard: pojedyncza faza, 230 V

Wersja EU CH UK FR pozostate regiony:

bezpiecznik 16 A 10A 13A 16 A Prosimy o kontakt z osoba wyznaczong do kontaktu w firmie

asecos. Maksymalna moc i zabezpieczenie moga sie roznic.

maks. moc catkowita 368kW [23kw 2,99 kw |3,68 kW

Opcjonalnie: 3-fazowe, 400 V (artykut akcesoriow 38038)

Wersja EU CH UK FR pozostate regiony:

bezpiecznik 2x16A |2x10A |2x13A |2x16A | Prosimy o kontakt z osoba wyznaczong do kontaktu w firmie
asecos. Maksymalna moc i zabezpieczenie moga sie rdznic.

maks. moc catkowita 736 kW |46 kW |598 kW |7,36 kW

UWAGA:
Obciazenie uktadu nalezy rozktadac tak réwnomiernie, jak to tylko mozliwe na listwach z gniazdami

zasilajacymi! Pojedyncza listwa z gniazdami zasilajacymi nie moze by¢ obcigzona powyzej podanej mocy
maksymalnej (patrz tabela)!
Klient musi zapewni¢ niezbedna ochrone bezpiecznikowa!

)
asecos
~—

7. MAGAZYNOWANIE

7.1. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE AKUMULATOROW

UWAGA:
Nigdy nie magazynowa¢ widocznie uszkodzonych akumulatorow litowo-jonowych wewnatrz budynkdw.

Nalezy je niezwtocznie usuna¢ do odpowiednich pojemnikéw na odpady, znajdujacych sig na zewnatrz
budynku i przeznaczonych do transportu.

UWAGA

W szafkach mozna przechowywac wytacznie baterie o maksymalnej wadze 15 kg.

7.2. UWAGI DOTYCZACE MAGAZYNOWANIA 1 tADOWANIA

Magazynowanie

= Zaleca sie oddzielne przechowywanie nowych i uzywanych akumulatoréw litowo-jonowych (kazdy na oddziel-

nym poziomie przechowywania) w szafie bezpieczeristwa.

Zajecie pozioméw magazynowania (1090.195.XXX.XX.WDC
Do tej podstawowej wersji firma asecos zaleca zuzycie 1 kWh na potke magazynowa.

8. CZUJNIK DYMU - ODCIAZENIE CISNIENIOWE

8.1. WYKRYWACZ DYMU

Te modele sa wyposazone w czujnik dymu zasilany bateriami.

8.2. WYKRYWACZ DYMU - WYMIANA BATERII

SRODEK OSTROZNOSCI:

Nie zezwala sie na uzywanie baterii wielokrotnego fadowania!

Zywotnos¢ baterii w znacznym stopniu zalezy m.in. od warunkéw lokalnych takich jak temperatura, wahania
temperatury, wilgotnos¢ i liczba testéw/alarméw. W przypadku baterii litowych wynosi do 5 lat. Wykrywacz
dymu zgtasza konieczno$¢ wymiany baterii na ok. 30 dni przed czasem (patrz 10.2).

= L3
& | ‘@

8.3. REDUKCJA CISNIENIA

Wszystkie modele ION-LINE posiadaja wbudowang w gérej czesci klape redukgji cisnienia, ktora w razie
wzrostu cisnienia otwiera sie na krotko, redukujac w ten sposab cisnienie w obudowie.

)
asecos
~
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9. PRZEGLAD ALARMOW

9.1.

10. POZAR

10.1.

ION-CORE-90: OMOWIENIE BLEDOW | ALARMOW

CZUJNIK DYMU LED .
ZDARZENIE czerwony ALARM DZWIEKOWY DZIALANIA
Wykrywacz dymu wykrywa | miga pulsujacy sygnat alarmowy zobacz 12.1
dym w szafie
Wyzwalane przez podiaczone | wytaczona pulsujacy sygnat alarmowy Wykrywacz wyzwalajacy mozna
wykrywacze zidentyfikowac przez réwnoleglos¢
z migajaca czerwona dioda LED
alarmu
Konieczna wymiana baterii miga krotki sygnat dzwiekowy co 45 | zobacz 8.3
sekund
Gotowos¢ do pracy miga co 45 sekund wylaczona
Wadliwe dziatanie miga naprzemiennie z sygna- | krotki sygnat dzwiekowy co 45 | wymien wykrywacz dymu
tem dzwiekowym sekund

TORA - ZDARZENIE POZARU - USUWANIE

POZAR WEWNATRZ SZAFY (POZAR AKUMULATORA)

W celu szybkiego transportowania, szafy wyposazono w podstawe transportowa.
Szafy s automatycznie odfaczane od zasilania w przypadku transportu.

WSKAZOWKA dotyczaca 2-drzwiowych szaf wysokich
Zalecana jest ewakuacja przez co najmniej 2 osoby. Transport w przypadku pozaru moze wykonywac
wytacznie wykwalifikowany personel (np. straz pozarna).

SRODEK OSTROZNOSCI:

Drzwi nalezy zablokowac przed transportem! W zaleznosci od wysokosci drzwi, konieczny moze byc
uprzedni demontaz urzadzenia wentylacyjnego. Transport mozne przeprowadzac wyfacznie wykwalifi-
kowany personel!

)
asecos
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10.3.

SRODEK OSTROZNOSCI:
Nie otwierac drzwi szafy do czasu jej ostygniecia. To jest 6-krotny czas trwania pozaru!
Szafe moze otwiera¢ wylacznie upowazniony personel (np. strazacy)!

W zaleznosci od czasu trwania pozaru, moze sie utworzyc zapalna mieszanka pary z powietrzem, dlatego
nalezy usunac wszelkie Zrodta zaptonu w obrebie 10 metréw od szafy przed jej otwarciem.
Uzywac wytgcznie nieskrzacych narzedzi! Otwierac szafy z najwyzsza ostroznoscia!

USUWANIE

Modele mozna zdemontowac i posortowac do utylizacji

11. KONTROLA PO WZGLEDEM TECHNIKI BEZPIECZENSTWA

11.1.

11.2.

11.3.

Szafy, jako sprzet bezpieczenstwa, nalezy kontrolowac pod katem bezpieczeristwa przynajmniej raz do roku.
Date kolejnej kontroli mozna odczytac z naklejki serwisowej, umieszczonej po zewnetrznej stronie drzwi. Ta,
coroczna kontrola powinna by¢ wykonywana z nalezyta dbatoscia i w celu zapewnienia prawa do ewentual-
nych roszczen w przypadku pozaru, wylacznie przez upowaznionego pracownika asecos (patrz rowniez - nasza
broszura serwisowa dotyczaca tego tematu).

Koniecznos¢ serwisowania wskazywana jest przez naklejke serwisowa na drzwiach szafy.

W ramach corocznej kontroli zostang sprawdzone wszystkie czesci zwiazane z bezpieczenstwem, wykrywacz
dymu i sygnalizacja alarmowa.

ION-CORE-90: TEST CZUJNIKA DYMU

UWAGA
Zgodnie z normg DIN 14676, co najmniej raz do roku nalezy sprawdzac prawidtowe dziatanie wykrywacza
dymu.

Wykrywacz dymu w petni testuje sie za pomoca przycisku testowego LED (rys.1): test dziatania akumulatora,
test komory elektronicznej dymu i test oceny pracy elektroniki.

Po zwolnieniu alarm testowy ulegnie samoczynnemu zresetowaniu

Po przeprowadzeniu udanego testu alarm ulegnie wyciszeniu, a czerwona dioda LED bedzie migac co 45
sekund - wykrywacz dymu jest gotowy do pracy

W przypadku niepowodzenia testu zobacz omdwienie bteddéw i alarmoéw w celu analizy btedéw

Test samoczynny

Wykrywacz dymu wykonuije test samoczynny, w ktorym testowana jest elektronika oraz napiecie i rezystancja
wewnetrzna akumulatora co mniej wiecej 45 sekund.

Ta kontrola sygnalizowana jest za pomoca krétkiego migajacego sygnatu czerwonej diody LED.

CZYSZCZENIE

Szafki mozna czysci¢ przy pomocy tagodnego srodka czyszczacego i delikatnej szmatki.
W przypadku uszkodzenia nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca, aby uzyskac naprawe szafy przy pomocy
oryginalnych czesci zamiennych.

KONTAKT

KONTAKT:
W przypadku usterek lub reklamacji naszych produktéw (w okresie gwarangji i po jej uptywie), w celu

zazadania kontroli bezpieczenstwa lub zawarcia umowy serwisowej prosimy o kontakt z naszg infolinia
serwisowg pod numerem:
Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

)
asecos
~—"
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12. DANE TECHNICZNE

ION-CORE-90 1090.195.060.CC.WDC 1090.195.060.CS.WDC | 1090.195.120.CS.WDC
Typ 90 90 20
Wymiary zewnetrzne — szer. x gteb. x wys. mm 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 1193 x615x 1953
Wymiary wewnetrzne — szer. x gleb. x wys. mm 450 x 503 x 1647 450 x 503 x 1647 1050 x 503 x 1647
Waga bez wyposazenia wewnetrznego kg 305 300 480
Nosnos¢ przy roztozonym ciezarze kg/m?2 935,50 930,00 560,55
Odciag powietrza DN 75 75 75
Szeroko$¢ podstawy transportowej mm 526 526 1120
Wysokos¢ podstawy transportowej mm 90 90 90
Maks. udzwig pétki (réwnomierny rozktad) kg 25 25 75
Dane elektrotechniczne
[ Napiecie nominalne [V [ 230/400
| Czestotliwosc | Hz | 50/60

Catkowita moc znamionowa listew z gniazdami zasilajacymi

EU CH UK FR/BE
Bezpiecznik (1-fazowy) A 16 10 13 16
Moc maks. (1-fazowy) kw 3,68 23 2,99 3,68
Bezpiecznik (3-fazowy) A 2x16 2x10 2x13 2x16
Moc maks. (3-fazowy) kw 7,36 4,6 5,98 7,36

13. RYSUNKI TECHNICZNE

‘ 290 _(155) 7iacze uziemienia 884 (155) ‘ 290 _(155) 7laze uziemienia
2 " Doprowsdzene ' Eg ]

Swiezego powietrza
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.

/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

+1(917) 362 5014
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos SARL

Sécurité et protection de I'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

+33 3877862 80
info@asecos.fr

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
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+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

asecos S.L.

Seguridad y Proteccion del

Medio Ambiente

C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77

ES-08130 - Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

asecos AB
Sékerhet och miljoskydd
Skyttelgatan 23

753 42 Uppsala

+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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