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NAUDOJIMO INSTRUKCIA LT

Gerbiamas kliente,

dekojame, kad jsigijote masy jmoneés saugos spintg — tai svarbi investicija j jisy namy sauguma. Masy sau-
gos spintos leidZia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medziagas darbo vietoje.

Atidziai perskaitykite $ig naudojimo instrukcija. 1Ssamiai susipazinkite su masy saugos spinty privalumais ir
patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdien] pavojingu medziagy tvarkyma.
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1. NURODYMAI - DIREKTYVOS = GARANTUA
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1.1.

1.2.

1.3.

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

Laikykités pavojingy medziagy tvarkymui taikomy jstatymy ir teises akty bei ioje naudojimo instrukcijoje
pateikty nurodymuy.

Elektros sistemos darbus atjungus elektros jtampa turi atlikti kvalifikuoti elektrikai — taip pat Zr. galiojancias
nelaimingy atsitikimy prevencijos nuostatas, VDE nuostatas ir vietinio energijos tiekéjo taisykles.

Batina laikytis montavimo vietoje salygu (pvz, tvirtinti spintas prie pastato varztais).

Batina laikytis techninio priZitrétojo nurodymu.

Uztikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus atlikty tik jgalioti specialistai naudodami originalias
atsargines dalis.

Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pasaliniams asmenims turi bati uzdrausta prieiga prie
spintos.

Dury varstymo erdvé visada turi bati laisva, durys ir (arba) stal¢iai turi bati uzdaryti.

Laikykites didziausiy leistiny sandéliavimo kiekiy riby, apkrovy ir t. t.

Pries pirma karta pradédamas naudoti saugos spinta, naudotojas turi apziareti, ar ji néra pazeista.

Siekiant isvengti sprogiy atmosfery ir kenksmingu garu, primygtinai rekomenduojama uztikrinti pakankama
technine ventiliacija. Laikykites nurodymy deél prijungimo prie istraukiamojo oro sistemos.

Prie$ naudojimg ir (arba) laikyma patikrinkite spintos pavirsiaus / vidaus komponenty atsparuma cheminei
medZiagai.

Koroziniy skys¢iy ar dujy laikymas gali turéti jtakos oro jleidimo ir isleidimo voztuvy funkcijai.

Aukstos spintos (modeliai SL-CLASSIC) turi bati pritvirtintos prie pastato (Zr. $iy naudojimo instrukcijy punkta
3.4). Apatinés spintos (modeliai SL-CLASSIC-UBY) turi bati pritvirtintos prie pastato.

Montavimas ir aplinkos salygos
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GARANTUA

Dél $io gaminio garantijos susitaréte jas (klientas) ir jasy specializuotas prekybos atstovas (pardavéjas).
L,asecos”, kaip gamintojas, suteikia 24 meénesiy garantija naudojimo instrukcijoje iSvardytiems gaminiams nuo
pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius jrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo jgalioti
specialistai. Priesingu atveju kliento garantiné pretenzija gamintojui negalioja. Atkreipkite déemesj, kad garantija
nustoja negalioti ir tuo atveju, jei nepasitarus su gamintoju ,asecos” greziamos angos arba atliekamos modifi-
kacijos.

INFORMACIJA APIE SPINTA

18samia modelio apzvalga rasite naudojimo instrukcijos pradzioje.

Spintos duomenys: Zurnalas (pridedamas prie spintos)
Techninis bréZinys: priedas
Techniniai duomenys: lentelé priede

. TRANSPORTAS

2.1.

Auksta spinta

Apatiné spinta

SL-LINE
Skirta saugiam ir taisyklingam agresyviy skysciy laikymui (ne skysty degiuju medziagy laikymui)

BENDRIEJI NURODYMAI

LT

DEMESIO:
Transportuokite spinta stovincia, suristg ir apsaugota nuo slydimo iki galutinés montavimo vietos naudodami
keltuva. Transportavimo apsaugos dury tarpuose turi bati pasalintos tik tiesiogiai montavimo vietoje!

Netinkamas transportavimas gali sukelti pasléptus pazeidimus! Mes galime uztikrinti reikiama kokybe tik
tuo atveju, jei spinta | naudojimo vietg transportuoja misy specialiai apmokytas personalas. Pazeidimai
spintoje turi biti nedelsiant pranesti rastu!

2.2. SPINTOS APVERTIMAS

DEMESIO:
Spinta galima apversti tik be trakeiojimu! Naudojant laipty robota, laikykités gamintojo nurodyty maksi-
malaus prietaiso keliamy apkrovy!

3. IRENGIMAS - EKSPLOATAVIMAS - VEIKIMAS

NURODYMAS

Jei atstumas tarp dury ir grindy yra didesnis nei 40 mm ir mazesnis nei 120 mm, galima naudoti atitinkamas
dury plokstes, kad baty isvengta galimo pédy prispaudimo pavojaus. Prie spintos modelio deranciy ploksciy
galima nemokamai uzsisakyti adresu: service@asecos.com.

3.1. AUKSTU SPINTU ISLYGINIMAS
XY




3.4. AUKSTUY SPINTY APSAUGA NUO APVIRTIMO
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3.2. APATINIU SPINTY ISLYGINIMAS

PASTABA
Kampinio laikiklio montavimas atliekamas tik po to, kai spinta yra islyginta (zr. punkta ,Spinty islyginimas").

Jei pridétas kaistis netinka esamai sienai, spinta turi bati pritvirtinta prie grindy arba pasirinktas tinkamas
kaistis tvirtinimui.

‘/ Atkreipkite démesj j techniniy duomeny lapa ir montavimo instrukcijas pridétame kaistyje:

Vokieciy / Angly Kitos kalbos pasirenkamos per svetaine

3.5. EKSPLOATAVIMAS

Prie3 pradédamas naudoti saugos spinta pirma karta, naudotojas turi patikrinti, ar ji nepaZeista, pavyzdziui, ar
néra sugedusiy ar atsiskyrusiy sandarinimo elementy, ar dury elementai (vyriai, uzrakty sistemos, jei taikoma,
dury pritraukimo mechanizmai ir dury atidarymo ribotuvai) teisingai sureguliuoti ir tinkamai veikia.

H Spinta ir priedus naudokite tik tada, jei jie yra tinkamos bakles.

I )
) 4. UZDARYMO MECHANIZMAI

pagamintas
i$ metalo

Durys visada turi bati uzdarytos po
naudojimo. Uzdarymas visada atliekamas
rankiniu badu.

SL-CLASSIC
5L.196.120.MV v
DEMESIO: 5L.196.060.MH(R) v
Modeliams su mobiliu cokoliu tai reikia nustatyti i§ anksto. Tik tada galima sureguliuoti spintas. SL.196.120.MV.WDC
SL.196.060.MH.WDC
SL-CLASSIC-UB
5L.060.140.UB.3T
SL.060.110.UB.2T
SL.060.059.UB.T(R)
3.3. MOBILUS COKOLIS 5L.060.110.UBM 2T
SL.060.059.UBM.T(R)
5L.080.110.UB.2T
SL.080.059.UB.T(R)
SL.080.110.UB.2TC
SL.080.059.UB.TC(R)

Durys nuolat uzsidaro pacios naudojant
dury uzdarymo mechanizma.
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Aukstos spintos Apatinés spintos

Spintos yra su profilio Spintos yra su cilindro
cilindro uzraktu uzraktu su uzrakto

basenos indikatoriumi
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5. VIDAUS JRANGA

5.1.

Nutekéjimas

5.2.

5.3.

ISTRAUKIAMA LENTYNA

DEMESIO:

IStraukiamos lentynos yra tvirtai jmontuotos spintoje ir turi istraukimo apsauga. Po naudojimo jas reikia
rankiniu badu jstumti atgal j spinta. Kiekvienos iStraukiamos lentynos sandari plastikiné vonelé tarnauja kaip
skysciy nutekéjimo surinkimo jtaisas. Spintos su istraukiamomis lentynomis turi bati pritvirtintos prie sienos
naudojant apsauga nuo apvirtimo!

LENTYNA SU NUTEKEJIMO VONIA = NUTEKEJIMO VONIA

Aukstos spintos

Lentyna su nutekéjimo vonia, jskaitant groteles, gali bati jmontuota kaip laikymo lygis spintoje

Nutekéjimo vonia, jskaitant groteles, skirta dideliems konteineriams. Montavimas tik ant spintos dugno (mode-
lis SL.196.060.MH ne virsutiniame skyriuje) Nenaudojama kaip laikymo lygis spintoje.

DEMESIO:
Atskirus surinkimo tarius rasite priede esancioje techniniy duomeny lenteléje.

SAUGOS DEZE FLUORVANDENILIO RUGSCIAI

Auksta spinta

Atskirai uzrakinama saugos dézé su integruota nutekéjimo vonia atskiram fluorvandenilio ragsties laikymui
spintoje.

Saugos dézés montavimas atliekamas nustatytoje spintos vietoje.

6. VEDINIMO SISTEMA

6.1.

Auksta spinta

DEMESIO:
Laikant agresyvias medziagas buatina techniné ventiliacija. Turi bati uztikrinta ne maziau kaip 30 karty oro

apykaita pagal gamintojo nurodymus.

PRIJUNGIMAS PRIE TECHNINES VENTILIACIJOS

[A] Oro jleidimas
[B] Oro isSleidimas

Prijungimo antgalis monta-
I vimui ant spintos stogo yra
pridétas

)
asecos
~—

Apatiné spinta

7. SALINIMAS

Modelius galima iSardyti ir rasiuoti, kad juos baty galima utilizuoti.

8. SAUGOS PATIKRINIMAS

[A] Oro jleidimas
[B] Oro isleidimas LT

Spintos yra suprojektuotos ir pagamintos taip, kad nereikety reikSmingos prieziros. Jei nustatomi saugos
pazeidimai (pvz., ragsciy ir sarmy spintos tarpikliai), naudotojas turi uztikrinti, kad spinta baty suremontuota

naudojant originalias dalis pries tolesnj naudojima.

KONTAKTAI

Jei nustatéte defekty ar turite skundy dél masy gaminiy (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpj, tiek

jam pasibaigus), norédami paprasyti atlikti saugos patikrinima arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartj,
kreipkités | masy aptarnavimo karstaja linija adresu:
Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

)
asecos
~
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. TECHNINIS BREZINYS
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9.1. LENTELE ,TECHNINIAI DUOMENYS”

Lentelés ,,Techniniai duomenys” paaiskinimai
1 |3oriniai matmenys P x G x A

2 Vidiniai matmenys P x G x A

3 Bendras svoris be apkrovos (kg)
4 Didziausia apkrova (kg)

5 Taris esant 30 karty oro apykaitai (m3/h)
6 Diferencinis slégis pasikeitus oro kiekiui 10 karty EK5/AK4 09-10

(Pa)

SL-LINE
p—
#
=
1 2 3 4 5 6
SL.196.120.MV 1197 x 603 x 1965 mm visi skyriai: 485 x 570 x 1869 215 300 31 10
SL.196.060.MH 597 X 603 X 1965 mm virduje: 485 X 570 x 914 136 300 14 4
apacioje: 485 x 570 x 833
SL.196.060MHR 597 X 603 X 1965 mm virduje: 485 X 570 x 914 136 300 14 4
apatioje: 485 x 570 x 833
SL.060.140.UB.3T 1400 x 570 x 600 mm kairéje: 489 x 531 x 562 66 100 i 3
viduryje: 489 x 531 x 562
inéje: 281 x 531 x 562
SL060.110.UB.2T 1100 x 570 x 600 mm visi skyriai: 489 x 531 x 562 53 100 9 2
SL.060.059.UB.T 590 x 570 x 600 mm 488 x 531 x 562 35 100 4 1
SL.060.059.UB.TR 590 x 570 x 600 mm 488 x 531 x 562 35 100 4 1
SL.080.110.UB2T 1100 x 570 x 800 mm visi skyriai: 489 x 530 x 762 68 100 12 3
SL.080.059.UB.TR 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 47 100 6 1
SL.080.059.UB.T 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 47 100 6 1
SL.060.110.UBM.2T 1104 x 576 X 601 mm visi skyriai: 489 x 531 x 562 64 100 9 2
SL.060.059.UBM.T 594 x 576 x 601 mm 488 x 531 x 562 49 100 4 1
SL.060.059.UBM.TR 594 x 576 x 601 mm 488 x 531 x 531 49 100 4 1
SL.196.120.MV.WDC 1197 x 603 x 1965 mm visi skyriai: 485 x 570 x 1869 218 300 31 10
SL.196.060.MH.WDC 597 x 603 x 1965 mm viruje: 485 x 570 x 914 140 300 14 4
apacioje: 485 x 570 x 833
SL.080.110.UB2TC 1100 x 570 x 800 mm visi skyriai: 489 x 530 x 762 73 300 12 3
SL.080.059.UB.TCR 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 48 100 6 1
SL.080.059.UB.TC 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 48 100 6 1

9.2.

Lentelés ,,Saugyklos talpa” paaiskinimai

= | Sandéliavimo lygiu keliamoji galia (kg) [ 8 ‘ Surenkamas taris (litrais)
i Lt

LENTELE ,,SAUGYKLOS TALPA”

=1

Didziausias talpyklos tdris spintoje
(litrais)

I3traukiamojo oro a I3traukiamojo oro Tiekiamas oras 13traukiamojo oro
srautas @75 - srautas @75 o srautas @75
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13traukiamojo oro
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SL.196.060.MHWDC SL.060.140.UB.3T SLO60.110.UB.2T SL060.110.UBM.2T
800 800
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L | gL | s
Oro $alinimas @50 Oro 3alinimas @50
Oro $alinimas @50
T I J o sy T©TEF— O]
SL.060.059.UB.T SL.060.059.UB.TR SL.080.110.UB.2T SL.080.110.UB.2TC
SL.060.059.UBM.T SL.060.059.UBM.TR
180 180
- 180
M 1
Oro 3alinimas @50 Oro 3alinimas @50
—
SL.080.059.UB.TR SL.080.059.UB.T SL.080.059.UB.TCR SL.080.059.UB.TC

SL-LINE
Jrangos atskiros dalys 1 Lentynos idtraukimas 2 Lentyna su nutekéjimo vonia, jskaitant groteles 3 Nutekéjimo vonia, jskaitant groteles
% 4
_@
1 2 2 1 2 3 1 2 3
SL.196.120.MV 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.060.MH 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.060.MH.R 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.120MV.WDC 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.060.MHWDC 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.060.140.UB.3T 25 1 10
SL.060.110.UB.2T 25 1 10
SL.060.059.UB.T 25 1 10
SL.060.059.UB.TR 25 1 10
SL.080.110.UB.2T 25 1 10
SL.080.059.UB.TR 25 1 10
SL.080.059.UB.T 25 1 10
SL.060.110.UBM.2T 25 1 10
SL.060.059.UBM.T 25 1 10
SL.060.059.UBM.TR 25 11 10
SL.060.110.UB.2TC 25 1 10
SL.060.059.UB.TC 25 1 10
SL.060.059.UB.TCR 25 11 10
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.

/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

+1(917) 362 5014
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos SARL

Sécurité et protection de I'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

+33 3877862 80
info@asecos.fr

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

asecos S.L.

Seguridad y Proteccion del

Medio Ambiente

C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77

ES-08130 - Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

asecos AB
Sékerhet och miljoskydd
Skyttelgatan 23

753 42 Uppsala

+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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