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PREVADZKOVE POKYNY SK

Vézeny zakaznik,

velmi pekne Vam dakujeme za zakUpenie bezpecnostnej skladovacej schranky od nasej spolo¢nosti, ¢im ste
vykonali rozhodujuicu investiciu do bezpecnosti v ramci Vasej spolo¢nosti. Nase bezpe¢nostné skladovacie
schranky VAm umozniuju bezpe¢né a pohodiné skladovanie nebezpeénych materidlov.

Precitajte si velmi starostlivo tieto prevadzkové pokyny. Oboznédmte sa podrobne s vyhodami a jednoduchou
prevédzkyschopnostou nasich bezpec¢nostnych skladovacich schranok. To Vém zjednodusi dennti manipuldciu
s nebezpetnymi materialmi.

Dakujeme.
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1. POKYNY = SMERNICE = ZARUKA

1.1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNO-TECHNICKE POKYNY

» Dodrziavajte prislusné zakony a predpisy tykajlice sa manipuldcie s nebezpe¢nymi latkami, ako aj pokyny tohto
navodu na obsluhu.

» Praca na elektrickom systéme sa méa vykondvat len pri vypnutom napéjani a iba kvalifikovanymi elektrikarmi.
Pozrite si predpisy miestnych dodavatelov elektrickej energie.

* Musia sa dodrziavat podmienky umiestnenia v mieste in3talacie (napr. skrutkové pripevnenie skritt k stendm
budowy).

= Pokyny kontrolného technického oddelenia je nevyhnutné dodrziavat.

» Zabezpecte, aby potrebné bezpecnostné kontroly vykonaval len opravneny personal s pouzitim

originalnych nahradnych dielov.

Schrénku pouzivajte len po obdrzani prislusnych pokynov. Pristup mé byt zakazany osobam bez povolenia.

Oblast otvarania dveri musi byt vzdy volng, dvere/zasuvky musia byt uchovavané v zatvorenom stave.

Sledujte horné limity pre skladované mnozstvé, nakladanie a pod.

Pred prvym uvedenim do prevadzky musi pouzivatel bezpe¢nostn skrifiu skontrolovat na pripadné poskode-

nia.

* Na zabranenie vybudnej atmosféry a zdraviu skodlivych vyparov naliehavo odportitame zabezpecit dostato¢-
ny systém technického odvetrdvania. Nato dodrziavajte upozornenia tykajtice sa pripojenia k ventila¢nému

systému.

»  Pred pouzitim ¢&i uskladnenim skontrolujte odolnost povrchu skrine a jej vndtornych komponentov proti chemi-
kaliam.

+  Skladovanie korozivnych kvapalin alebo plynov méze ovplyvnit funkciu uzatvaracich zariadenti privodu a odvo-
du vzduchu.

+ Vysoké skrine (modely SL-CLASSIC) musia byt vzdy pripevnené k budove (pozri bod 3.4 tejto prirucky). Pri

podstavnych skriniach (modely SL-CLASSIC-UB) je upevnenie k budove povinné.
Giocim 1
b
I II U] 0-35 °C 30-70 %
1.2. ZARUKA

Zaruka na tento vyrobok je dohodnutd medzi vami (zékaznikom) a vasim odbornym predajcom (predajcom).
Na vyrobky uvedené v ndvode na obsluhu poskytuje asecos ako vyrobca zaruku 24 mesiacov od datumu
dodania. Viyrobok patri k bezpe¢nostnym zariadeniam, teda v3etky modely podliehaju kazdoro¢nej kontrole
odbornym personélom, ktory je autorizovany vyrobcom. V opa¢nom pripade nérok zékaznika na zéruku voci
vyrobcovi zanikd. Upozorfiujeme, ze nérok na zéruku zanikd aj vtedy, ak sa vitanie alebo Upravy vykonaju bez
konzultacie s vyrobcom asecos.

1.3. PODROBNE INFORMACIE O SKRINI

Kompletny prehlad modelov néjdete na zaciatku ndvodu na obsluhu.

PoZiadavky pre nastavenie

Udaje o skrini Servisna kniha (prilozend ku skrini)

Technicky vykres: Priloha 1
Technické tidaje: Tabulka v prilohe 2

SL-LINE
SltZi na bezpecné a predpisové skladovanie agresivnych kvapalin (nie na skladovanie horlavych kvapalin)

2. PREPRAVA

2.1. VSEOBECNE POKYNY

Vysoka skriiia

Podstavna skriiha

SK

POZOR:

Skrine prepravujte pomocou paletového vozika vo zvislej polohe, zviazané a zabezpecené proti posunutiu
az na kone¢né miesto instalacie. Prepravné poistky v dverovych strbindch sa smu odstranit az priamo na
mieste instalacie!

Nespravna preprava moze viest k skrytym poskodeniam! Potrebnt kvalitu mézeme zarucit len vtedy, ak
skrifiu na miesto pouzitia prepravi nas 3peciélne vyskoleny persondl. Poskodenia skrine musia byt
okamiite pisomne nahlasené!

2.2. SKLOPENIE SCHRANKY

VAROVANIE:
Naklanianie schrénky sa smie vykonavat len bez otrasov!

3. UVEDENIE DO PREVADZKY

UPOZORNENIE

Ak je vzdialenost medzi dverami a podlahou vécsia ako 40 mm a mensia ako 120 mm, mozno na zabré-
nenie mozného rizika pomliazdenia v oblasti chodidiel namontovat prislusné dverové kryty. Vhodné kryty k
danému skrifovému modelu si méZzete bezplatne vyziadat na adrese service@asecos.com.

3.1. VYROVNANIE VYSOKYCH SKRIiN
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3.2. VYROVNANIE PODSTAVNYCH SKRIiN

A

vyrobené z kovu g

POZOR:
Pri modeloch s mobilnym podstavcom sa podstavec musi vopred zaistit. AZ potom je mozné skrine
vyrovnat.

3.3. MOBILNY PODSTAVEC

3.4. POISTKA PROTI PREVRATENIU VYSOKYCH SKRIN

HINWEIS
Die Montage vom Kippwinkel erfolgt erst, nachdem der Schrank ausgerichtet ist (siehe Punkt ,Ausrichten
der Schrénke”).

Sollte der beigeftigte Dubel nicht fir das vorhanden Mauerwerk geeignet sein, muss der Schrank hinten am
Boden mit dem Gebdude befestigt oder ein passender Dibel zur Befestigung gewahlt werden.

Prosim, pozrite si technicky list a montaine pokyny k priloZzenej hmozdinke:

Nemecky / Anglicky Dal3ie jazyky su dostupné na webovej stranke

3.5. POVERENIE

= Pred prvym uvedenim do prevadzky musi pouzivatel vykonat kontrolu bezpe¢nostnej skladovacej schranky
na mozné poskodenie, ako st poskodené alebo uvolnené tesniace prvky, spravne usporiadanie a dokonald
funkcia prvkov dveri.
Schranku a prisluenstvo pouzivajte len vtedy, ak st v riadnom stave.

4. ZATVARANIE

Dvere musia byt po poutziti vzdy zatvore-

SL-CLASSIC né. Zatvéranie sa vykonava vzdy ru¢ne.

5L.196.120.MV v
5L.196.060.MH(R) v/
SL.196.120.MV.WDC
SL.196.060.MH.WDC

SL-CLASSIC-UB
SL.060.140.UB.3T
5L.060.110.UB.2T
5L.060.059.UB.T(R)
SL.060.110.UBM.2T
5L.060.059.UBM.T(R)
SL.080.110.UB.2T
5L.080.059.UB.T(R)
5L.080.110.UB.2TC

AN
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5L.080.059.UB.TC(R)

Podstavné skrine
Skrine st vybavené
cylindrickym zédmkom
s indikaciou stavu
uzamknutia

Vysoké skrine
Skrine st vybavené profi-
lovym cylindrickym zamkom

SK
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5. INTERIEROVE ARMATURY

5.1.

Unik

5.2.

5.3.

6. VETRANIE

6.1.

Vysoka skriiia

VYSUVNA POLICA

POZOR:

Viysuvné police st pevne zabudované v skrini a maju poistku proti vysunutiu. Po pouziti ich musite ru¢ne
zasunut spét do skrine. Kvapalinotesnd plastové vana na kazdom vysuvnom poli sltizi ako zachytné zaria-
denie pre unikajuicu kvapalinu. Skrine s vysuvnymi policami musia byt upevnené k stene pomocou poistky
proti prevrateniul

POLICA S ODKVAPOVOU VANICKOU - ODKVAPOVA VANICKA

Vysoké skrine

Polica s odkvapovou vanitkou vrdtane rotu moze byt namontovand ako Ulozna Groveri v skrini
Odkvapova vanicka vratane rostu pre velkoobjemové nadoby. Montéz vylu¢ne na dno skrine (model
SL.196.060.MH nie v hornom oddeleni) Nie je pouZitelnd ako Ulozné troven v skrini.

POZOR:
Jednotlivé objemy zachytnych nadrzi ndjdete v tabulke Technické tdaje v prilohe.

BEZPECNOSTNA SCHRANKA NA KYSELINU FLUOROVODIKOVU

Vysoka skrifia

Samostatne uzamykatelnd bezpe¢nostna schranka s integrovanou odkvapovou vani¢kou na samostatné skla-
dovanie kyseliny fluorovodikovej v skrini.

Montaz bezpec¢nostnej schranky sa vykondva na pevne definovanom mieste v skrini.

POZOR:
Pri skladovani agresivnych latok je nevyhnutné technické vetranie. Je potrebné dodrzat miniméalnu

30-nasobnu vymenu vzduchu podla pokynov vyrobcu.

NAPOJENIE NA TECHNICKE VETRANIE

[A] Privod vzduchu
[B] Odvod vzduchu

Pripojovaci nastavec na
montai na strechu skrine je
prilozeny.

)
asecos
~—

Podstavna skriiha

7. LIKVIDACIA

[A] Privod vzduchu
[B] Odvod vzduchu

Modely mozno zlikvidovat az po ich rozobrani a vytriedeni materidlu.

8. BEZPECNOSTNOTECHNICKA KONTROLA

Skrine st navrhnuté a vyrobené tak, aby nevyzadovali vyznamné udrzbové préce. Ak sa zistia bezpe¢nostne
relevantné poskodenia (napr. tesnenia skrine na kyseliny a zésady), prevadzkovatel musi zabezpecit, aby bola
skrina pred dalsim pouzitim opravend origindlnymi dielmi.

KONTAKT:
V pripade poskodeni alebo staznosti, tykajticich sa nasich vyrobkov (pocas zéru¢nej lehoty a tieZ po nej) a

pre vyziadanie bezpecnostnych kontrol alebo uzavretie servisného kontaktu sa obratte sa na nasu hotline
sluzbu:

Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

)
asecos
~



SK

10

150

€

603

Cerstvy vzduch

1153

483

603

Cerstvy vzduch

1159

150

248
g
wn
s =
S
Cerstvy vzduch Vystupny vzduch
. DN75

9.1. TABULKA TECHNICKE UDAIJE

“

Legenda pre tabulku ,Technické udaje
1 Vonkajsie rozmery $ x h x v

2 Vnutorné rozmery $ x h x v (mm)

3 Celkova hmotnost v prazdnom stave (kg)
4  Max. zatazenie (kg)

5 Objem pri 30-ndsobnej vymene vzduchu (m3/h)

6 Rozdielovy tlak pri 10-ndsobnej vymene vzduchu EK5/AK4 09-10

(Pa)

SL-LINE
#
=
1 2 3 4 5 6

SL196.120.MV 1197 x603x 1965 mm | v3etky segmenty: 485 x 570 x 1869 215 300 31 10
SL.196.060.MH 597 X 603 X 1965 mm hore: 485 x 570 x 914 136 300 14 4

dole: 485 x 570 x 833
SL.196.060 MHR 597 X 603 X 1965 mm hore: 485 x 570 x 914 136 300 14 4

dole: 485 x 570 x 833
SL.060.140.UB.3T 1400 x 570 x 600 mm vlavo: 489 x 531 x 562 66 100 1 3

v strede: 489 x 531 x 562
vpravo: 281 x 531 x 562

SL060.110.UB.2T 1100 x 570 x 600 mm Vvetky segmenty: 489 x 531 x 562 53 100 9 2
SL.060.059.UB.T 590 x 570 x 600 mm 488 x 531 x 562 35 100 4 1
SL.060.059.UB.TR 590 x 570 x 600 mm 488 x 531 x 562 35 100 4 1
SL080.110.UB.2T 1100 x 570 x 800 mm Vetky segmenty: 489 x 530 x 762 68 100 12 3
SL.080.059.UB.TR 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 47 100 6 1
SL.080.059.UB.T 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 47 100 6 1
SL060.110.UBM2T 1104 x 576 x 601 mm Vsetky segmenty: 489 x 531 x 562 64 100 9 2
SL.060.059.UBM.T 594 x 576 x 601 mm 488 x 531 x 562 49 100 4 1
SL.060.059.UBM.TR 594 x576 x 601 mm 488 x 531 x 531 49 100 4 1
SL.196.120.MV.WDC 1197 x 603 x 1965 mm vetky segmenty: 485 x 570 x 1869 218 300 3 10
SL.196.060.MHWDC 597 x 603 x 1965 mm hore: 485x570x 914 140 300 14 4

dole: 485 x 570 x 833
SL.080.110.UB.2TC 1100 x 570 x 800 mm Vsetky segmenty: 489 x 530 x 762 73 300 12 3
SL.080.059.UB.TCR 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 48 100 6 1
SL.080.059.UB.TC 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 48 100 6 1

9.2. TABULKA SKLADOVACIE KAPACITY

Legenda pre tabulku ,Skladovacie kapacity”

SL.196.120.MV SL.196.120.MV.WDC SL.196.060.MH SL.196.060.MHR
950 Odvadzany vzduch @50 800
n n
<0 1 10
e T <
€ i - - - -
- Odvadzany vzduch @50
(=]
© Cerstvy vzduch EYTeT—
Vystupny vzduch
o DN 75
=
T T T U U
SL.196.060.MHWDC SL.060.140.UB.3T SLO60.110.UB.2T SL060.110.UBM.2T
800 800
180 il < ol 2
L | gL | s
4/ Qdvédzany vzduch @50 Odvédzany vzduch @50
Odvadzany vzduch
T I J CoO =7y TE— o7
SL.060.059.UB.T SL.060.059.UB.TR SL.080.110.UB.2T SL.080.110.UB.2TC
SL.060.059.UBM.T SL.060.059.UBM.TR
180 180
- 180
M rn
Odvadzany vzduch Odvadzany vzduch @50
250
j—
SL.080.059.UB.TR SL.080.059.UB.T SL.080.059.UB.TCR SL.080.059.UB.TC

& Nosnost (kg) skladovacich trovni 8 Zachytny objem (litre) Maximalny objem nadob v skrini (litre)
SL-LINE
Jednotlivé diely vybavy 1 \Vysuvna polica 2 Polica s odkvapovou vanickou vratane rostu 3 Odkvapova vanicka vrétane rostu
% 4
—

1 2 2 1 2 3 1 2 3
SL.196.120.MV 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.060.MH 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.060.MH.R 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.120MV.WDC 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.196.060.MHWDC 25 70 70 1 33 68 10 30 61,5
SL.060.140.UB.3T 25 1 10
SL.060.110.UB.2T 25 1 10
SL.060.059.UB.T 25 1 10
SL.060.059.UB.TR 25 1 10
SL.080.110.UB.2T 25 1 10
SL.080.059.UB.TR 25 1 10
SL.080.059.UB.T 25 1 10
SL.060.110.UBM.2T 25 1 10
SL.060.059.UBM.T 25 1 10
SL.060.059.UBM.TR 25 11 10
SL.060.110.UB.2TC 25 1 10
SL.060.059.UB.TC 25 1 10
SL.060.059.UB.TCR 25 11 10

SK



asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.

/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

+1(917) 362 5014
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos SARL

Sécurité et protection de I'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

+33 3877862 80
info@asecos.fr

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

asecos S.L.

Seguridad y Proteccion del

Medio Ambiente

C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77

ES-08130 - Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

asecos AB
Sékerhet och miljoskydd
Skyttelgatan 23

753 42 Uppsala

+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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