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BRUKSANVISNINGAR
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Baste kund,

Tack s& mycket for ditt kop av ett brandsékra kemikalieskdp fran vart foretag, med vilket du har gjort en avgo-
rande sékerhetsinvestering for ditt foretag.

Vara brandsékra kemikalieskap gor forvaring av farliga material pé arbetsplatsen séker och latt for dig. Lér
kénna fordelara och enkel anvéndbarhet for vara brandsékra kemikalieskap i detal].

Detta underléttar for dig den dagliga hanteringen av farliga material.

Ménga tack.
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1. ANMARKNINGAR * RIKTLINJER = GARANTI

SV

1.2.

1.3.

2. TRANSPORT

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

Beakta de lagar och bestammelser som géller fér hantering av farliga @mnen samt denna bruksanvisning.
Arbete med det elektriska systemet bor endast utféras med strommen avstédngd och endast av kvalificerad
elektriker - se nedan for reglerna fran det lokala elféretaget.

Beakta kundens uppstéliningsforhéllanden (tex. hopskruvning av skdpen med byggnaden)

Instruktionerna fran den tekniska avdelningen maste foljas.

Se till att nddvéndiga sékerhetskontroller endast utfors av auktoriserad personal och med origi-
nalreservdelar.

Anvand endast sképet efter att du erhdllit noggranna instruktioner; &tkomst till sképet &r forbjudet for ej auktori-
serade personer.

Dérrarnas svangomrdde mdste alltid héllas fritt, dérrar/draglador skall héllas sténgda

Folj de 6vre granserna for lagrade kvantiteter, laster etc.

Fore den forsta idrifttagningen maste anvandaren undersoka sakerhetsskapet avs. eventuella skador.

For undvikande av explosiv atmosfér och hélsofarliga dngor rekommenderas & det bestdmdaste en tillracklig
teknisk avluftning. Beakta hanvisningarna avs. anslutning till frénluftsanlaggning.

Fore anvandning/forvaring méste man kontrollera skapytans/inredningskomponenternas besténdighet mot
kemikalien.

Forvaring av korrosiva vétskor eller gaser kan paverka funktionen hos avstdngningsanordningarna for till- och
frénluft.

Hogskapen (modeller SL-CLASSIC) maste alltid skruvas fast i byggnaden (se punkt 3.4 i denna bruksanvis-
ning). For undersképen (modeller SL-CLASSIC-UB) &r fastskruvning i byggnaden obligatorisk.

Uppstillningskrav
ﬁ ‘/
N %
] illi |
GARANTI

Garantin for denna produkt avtalas mellan dig (kunden) och din aterforsaljare Som tillverkare sé& garanterar
asecos de produkter som anges i bruksanvisningen for en period av 24 manader frén leveransdatumet. Al
sakerhetsutrustning &r foremal for en obligatorisk drlig inspektion av specialiserad personal som auktoriseras av
tillverkaren. Annars forfaller kundens eventuella garantikrav gentemot tillverkaren. Observera att garantin ocksa
upphar att gélla om hél borras eller &ndringar gors utan samréd med tillverkaren asecos.

SKAPINFORMATION

En komplett modelldversikt aterfinns i bérjan av bruksanvisningen.

Skapdata: loggbok (levereras med skapet)
Tekniska ritningar: bilaga
Teknisk data: tabell i bilaga

SL-LINE
Anvands for saker och foreskriftsenlig forvaring av aggressiva vétskor (inte for forvaring av brandfarliga vétskor)

2.1.

Fristdende enhet

Underbénkskap

ALLMANNA HANVISNINGAR

VARNING:
Transportera skapet stdéende med en pallvagn, fastspant och halksakert till den slutliga uppstéllningsplatsen.
Transportsakringarna i dorrspringorna far endast tas bort direkt pa uppstallningsplatsen!

Felaktig transport kan leda till dolda skador! Vi kan endast garantera nodvéndig kvalitet om sképet trans-
porteras till anvandningsplatsen av var specialutbildade personal. Skador pa skapet maste omedelbart
rapporteras skriftligen!

2.2. LUTA SKAPET

Skapet fér endast vandas utan ryck! Vid anvéndning av en trapprobot ska du beakta enhetens maximala
barkraft enligt tillverkarens anvisningar!

3. UPPSTALLNING - IDRIFTTAGNING = FUNKTION

(0]:13

Om avstandet mellan dérr och golv &r stérre &n 40 mm och mindre &n 120 mm, kan man anvanda dorrpa-
neler fér undvikande av ev. klamskador i fotomradet. Lémpliga paneler som passar till skapmodellen kan
bestéllas kostnadsfritt pa service@asecos.com.

3.1. INRIKTNING AV DE FRISTAENDE ENHET

SV
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INRIKTNING AV UNDERBANKSKAP

-

av metall

(0]:1H
Vid modeller med mobil sockel méste denna férst fixeras. Forst dérefter kan skapen riktas in.

3.3. MOBIL SOCKEL

3.4. TIPPSKYDD FOR FRISTAENDE ENHET
SV

Monteringen av lutningsvinkeln sker forst efter att skapet har justerats (se avsnittet "Justering av skap”).

Om den medféljande pluggen inte &r lamplig for den befintliga véaggen, maste sképet féstas i golvet bakat
mot byggnaden eller en lémplig plugg véljas for fastning.

Vénligen se det tekniska databladet och monteringsanvisningarna for den medféljande pluggen:

Tyska / Engelska Fler sprak kan viljas via webbplats

3.5. IDRIFTSATTNING

= Innan idrifts&ttning den forsta gdngen méste sakerhetsforvaringsskapet undersokas for eventuella skador, tex.
defekta eller 16sa tatningselement, korrekt inrikining och perfekt funktion hos dérrelementen.
Anvand skapet och tillbehor endast om é&r i bra tillstand.

4. STANGNINGSMEKANISMER

SL-CLASSIC
5L.196.120.MV v
SL.196.060.MH(.R) v
5L.196.120.MV.WDC
SL.196.060.MH.WDC

SL-CLASSIC-UB
SL.060.140.UB.3T
SL.060.110.UB.2T
5L.060.059.UB.T(R)
SL.060.110.UBM.2T
5L.060.059.UBM.T(R)
SL.080.110.UB.2T
5L.080.059.UB.T(R)
SL.080.110.UB.2TC
5L.080.059.UB.TC(R)

Fristdende enhet Underbankskap
Skapen &r utrustade med ett Sképen &r utrustade med
profilcylindrlés ett cylindrlds med lastill-

sténdsindikator

Dorrarna méste alltid stangas efter an-
véandning. Sténgningen sker alltid fér hand.

Dérrarna &r permanent sjalvstangande
med hjélp av dorrstangare.
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5. INNERBESLAG

5.1.

Ldckage

5.2.

5.3.

6. VENTILATION

6.1.

Fristaende enhet

UTDRAGBAR HYLLA

VARNING:

Utdragshyllorna &r fast inbyggda i sképet och har ett utdragsskydd. De méste skjutas in i skapet fér hand
efter anvandning. Varje utdragshylla har en vatsketét plastbalja som fungerar som uppsamlingsanordning for
lackagevatska. Skap med utdragshyllor maste féstas vid vaggen med ett tippningsskydd!

HYLLA MED VANNPALETTER - VANNPALETTER

Fristdende enhet

Hylla med sump inklusive galler kan installeras som lagernivé i skapet

Sumppall inklusive galler for storskaliga behllare. Installation endast pa ské&pets botten (modell SL.196.060.
MH inte i 6vre avdelningen). Ej anvandbar som lagernivd i skapet.

VARNING:
De enskilda uppsamlingsvolymerna finns i tabellen Tekniska data i bilagan.

SAKERHETSBOX FOR FLUORSYRA

Fristdende enhet
Separat lasbar sakerhetsbox med integrerad uppsamlingskérl for separat forvaring av fluorsyra i sképet.
Installationen av sékerhetsboxen sker pé en fast definierad plats i sképet.

VARNING:
Vid forvaring av aggressiva amnen &r teknisk ventilation absolut nédvandig. En minst 30-faldig luftvéxling
enligt tillverkarens anvisningar maste féljas.

ANSLUTNING TILL TEKNISK FRANLUFT

[A] Tilluft
[B] Franluft

Anslutningsbeslag for
montering pa skaptaket
medfoljer

)
asecos
~—

Underbénkskap .
[A] Tilluft S V

[B] Franluft

7. AVFALLSHANTERING

Modellerna kan kasseras nér de har demonterats och materialet sorterats.

8. SAKERHETSKONTROLLER

Skapen ar konstruerade och byggda sd att inga betydande underhallsarbeten behovs. Om sékerhetsrelevanta
skador (t.ex. tatningar i syra- och lutskap) upptécks, ar det operatorens ansvar att se till att skapet terstélls
med originaldelar innan vidare anvéndning.

KONTAKT:
Vid eventuella defekter eller klagomél pé véra produkter (inom och &ven efter garantiperioden) och for att

begéra sékerhetskontroller eller inga ett serviceavtal, vénligen kontakta var servicetelefon pa:
Tel: +46 18 349-555 | info@asecos.se

)
asecos
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S . TEKNISK RITNING 9.1. TABELL TEKNISKA DATA
V

Forklaring till tabell “Tekniska data”
483 248 . . :
483 1 Métt B x D x H utvandigt 5 Volym vid 30 géngers luftvéxling (m3/h)
: l : . o e .
EI a € - gl 2 |nreméttBxDxH 6 Differenstryck vid 10 gangers luftvéxling EK5/AK4 09-10 (Pa)
(?)*r g |- / 3 Tomvikt totalt (kg)
8| | Fskut @) | Frisk luft 4 Max. belastning (kg)
Frénluft @75 a Franluft @75 Frisk luft Franluft @75
n - . 2 SL-LINE
= T -
3 A 2
~\»'<° // \\ Qt/ P
& VRN 5o @
/// \\\
// \\
S . 1 2 3 4 5 6
_——— [ SL.196.120.MV 1197 x 603 x 1965 mm alla fack: 485 x 570 x 1869 215 300 31 10
SL.196.060.MH 597 x 603 x 1965 mm Gvre del: 485570 x 914 136 300 14 4
SL196.120MV SL.196.120.MVWDC SL.196.060.MH SL.196.060.MHR nedre del: 485 x 570 x 833
SL.196.060MH.R 597 x 603 x 1965 mm Gvre del: 485 x 570x 914 136 300 14 4
nedre del: 485 x 570 x 833
SL.060.140.UB3T 1400 x 570 x 600 mm vanster: 489 x 531 x 562 66 100 1 3
mitten: 489 x 531 x 562
héger: 281 x 531 x 562
228 ] 950 Franluft @ 50 800 SL060.110.UB.2T 1100 x 570 X 600 mm alla fack: 489 x 531 x 562 53 100 9 2
- j Q1 ! I 5L.060.059.UBT 590X 570 X 600 mm 488 X531 X 562 35 100 4 1
@ |l [ | - J;T‘L T 1 SL.060.059.UB.TR 590 x 570 x 600 mm 488 x 531 x 562 35 100 4 1
- Franluft @ 50 SL.080.110.UB2T 1100 % 570 x 800 mm alla fack: 489 x 530 x 762 68 100 12 3
[ Frisk Iuft SL.080.059.UB.TR 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 47 100 6 1
- Franluft @75 5L.080.050.UBT 590X 570 X800 mm 488X 530X 762 47 100 6 1
= SL.060.110.UBM.2T 1104x576 X 601 mm alla fack: 489 x 531 x 562 64 100 9 2
SL060.059.UBM.T 594X 576 X601 mm 488 X 531 X 562 49 100 4 1
SL060.059.UBM.TR 594X 576 X601 mm 488 531 531 49 100 4 1
T T T T U 5L.196.120MV.WDC 1197 X 603 X 1965 mm alla fack: 485 x 570 x 1869 218 300 31 10
SL.196.060.MHWDC 597 X 603 X 1965 mm ovre del: 485x 570x 914 140 300 14 4
R nedre del: 485 x 570 x 833
5L.080.110.UB2TC 1100 x 570 X 800 mm alla fack: 489 x 530 x 762 73 300 12 3
SL.080.059.UB.TCR 590 x 570 x 800 mm 488 x 530 x 762 48 100 6 1
SL.196.060MHWDC SLO60.140.UB3T SL060.110.UB2T SL060.110.UBM.2T SL080.059.UBTC 590 % 570 X 800 mm 488 X530 X 762 8 100 6 1
9.2. TABELL FORVARINGSKAPACITET
a0 a0 Forklaring till tabell “Forvaringskapacitet”
180 J—ZID_ < J_Ill 2
| [l 1% I L i 3 Bérkraft (kg) for hyllplanen [ ‘ Uppsamlingsvolym (liter) [Iﬂi Max. behéllarvolym i sképet (liter)
& Frénluft @ 50 | |
ErRr- Frénluft @ 50 ranlu "1
SL-LINE
Utrustning enskilda delar | 1 utdragshylla 2 Hylla med sump inkl. galler 3 Vannpaletter inkl. galler
U g [0 &y TE1 0]
- E
SL060.059.UB.T SL060.059.UB.TR SL080.110.UB.2T SL080.110.UB.2TC 1 2 2 1 2 3 1 2 3
SL060.059.UBM.T SL060.059.UBM.TR
SL.196.120.MV 25 70 70 1 33 68 10 30 615
SL.196.060.MH 25 70 70 n 33 68 10 30 615
SL.196.060.MH.R 25 70 70 n 33 68 10 30 615
SL.196.120.MV.WDC 25 70 70 n 33 68 10 30 615
SL.196.060.MHWDC 25 70 70 n 33 68 10 30 615
SL060.140.UB3T 25 1 10
180 180
— " SL060.110.UB.2T 25 n 10
v o SLOG0.0S9.UBT 2 " 10
Franluft 0 50 Franluft @ 50 SL060.059.UBTR 25 il 10
SL.080.110.UB.2T 25 1 10
SL.080.059.UB.TR 25 1" 10
SL.080.059.UB.T 25 1" 10
SL060.110.UBM.2T 25 il 10
SL.060.059.UBM.T 25 il 10
=7 SL060.059.UBMTR 2 1 10
SL060.110.UB2TC 25 il 10
SL.060.059.UB.TC 25 il 10
SL.060.059.UB.TCR 25 11 10
SL0B0.059.UBTR SL0B0.059.UB.T SLOB0.059.UB.TCR SL080.059.UBTC
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.

/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

+1(917) 362 5014
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos SARL

Sécurité et protection de I'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

+33 3877862 80
info@asecos.fr

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

asecos S.L.

Seguridad y Proteccion del

Medio Ambiente

C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77

ES-08130 - Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

asecos AB
Sékerhet och miljoskydd
Skyttelgatan 23

753 42 Uppsala

+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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