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Hyva asiakas,

olette tehneet ratkaisevan investoinnin yrityksesi turvallisuuteen ostaessanne asecos turvakaapin.
Omistat nyt parhaista materiaaleista tehdyn innovatiivisen tuotteen.

asecos turvakaapeilla on taydelliset vaatimustenmukaisuusdokumentit. Arkistoimme vaatimus-
tenmukaisuusdokumentit jokaiselle yksittéiselle kaapille, jotta ne ovat valmiina, jos niité joskus
tarvitaan (esim. tarkastuksen tai vastaavan vuoksi). Pyydd ne kayttémalla tété lomaketta.

Revi sivu pois tai ota kopio ja palauta se meille osoitteesi ja kaappisi sarjanumeron kanssa.
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KAYTTOOHIJEET

Hyvé asiakas,

Kiitos kun ostit turvakaapin meilta. Olet tehnyt ratkaisevan investoinnin turvallisuuteen yrityksessési. Turvakaap-
pimme tekee vaarallisen materiaalin séilyttdémisestd turvallista ja kaytannollista.

Lue ndma kayttohjeet erityisen huolellisesti. Tutustu turvakaappiemme etuihin ja helppoon kéytettévyyteen
yksityiskohtaisesti. Téma yksinkertaistaa vaarallisten materiaalien péivittéista késittelya.
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1.3.

1.4.

1. HUOMIOT - OHJEET - TAKUU

YLEISET TURVALLISUUSHUOMIOT

Huomioi sovellettavat séadokset ja tdémén ohjeen tiedot litium-ioniakkuja késitellessa

Séhkojarjestelmien kanssa saa tydskennelld vain péteva séhkoasentaja virrat pois kytkettynd — katso paikalliset
saadokset.

Séhkokomponenttien yleiset vauriot on korjattava viipymaétté asecos-tydntekijan toimesta.

Kéyté vain ehjia ja vahingoittumattomia virtakaapeleita akkulaturin kanssa

Asiakkaan on tarjottava paikallisten sd&dosten mukainen séhkainen suojaus (kaapeissa ei ole vikavirtasuojaa tai
sulaketta)

Asennuspaikan asennusolosuhteet on huomioitava.

Valvovan insindoriosaston ohjeita on noudatettava.

Noudata tyéturvallisuusméarayksié ja tydpaikkaméaarayksia

Varmista ettd tarvittavat turvallisuustarkistukset suorittaa valtuutettu henkil6 alkuperiisosia
kdyttden

Kayté kaappia vain kunnolla ohjeistettuna; paasy on kiellettdva valtuuttamattomilta henkilgilta.

Ovet on lukittava, kun niité ei kdyteta. Lisétietoa katso kohdassa "Sulkeminen”

Ovet ovat pysyvésti itsestdan sulkeutuvia, eika niitd saa tyontad késin kiinni

Ovien aukeamisalue on pidettavé tyhjéna kaikkina aikoina; ovet on pidettéva kiinni

Kayttamalld koulutettuja/valtuutettuja teknisid henkil6itd voidaan vahentdd toimintahairioité, vahinkoja ja kor-
roosiota, joka johtuu epésoveliaasta kuljetuksesta.

Huomioi varastomadérien ja latauksen yms. ylarajat

ION-LINE-turvakaapit on suunniteltu yksinomaan litiumioniakkujen varastointiin ja lataamiseen. Sekavarastointi
muiden (vaarallisten) materiaalien kanssa on kielletty.

Noudata ndiden ohjeiden tietoja akkujen enimmaiskokoa ja yleistad sdilytysté koskien.

Jos kaapeliaukkoja ei end4 tarvita uusien kdyttdvaatimuksien vuoksi, ne on suljettava valmistajan antamien

ohjeiden mukaisesti.
b
0-35 °C 30-70 %

Asennusvaatimukset

i

HUOMIO
Kaappia ei saa asettaa syttyvien materiaalien ldhelle!

LITIUM-IONIAKKUJEN SAILYTYKSEN TURVALLISUUSTEKNISET
OHIJEET

Jokainen integroitu laturi sammuu tulipalon tai ylikeemenemisen sattuessa.

Noudata akun valmistajan antamia séilytysohjeita.

Akut voiat kehittdd myrkyllisisa kaasuja, joten on suositeltavaa liittéd ne rakennuksen omaan savukaasujérjestel-
madan.

Vaihtoehtoisesti on suoritettava riskianalyysi. Analyysituloksen perusteella méaritetéan, tarvitaanko liséa turvatoi-
menpiteitd myrkyllisten, syttyvien kaasujen riskin minimoimiseen tyoalueella.

TAKUU

Téman tuotteen takuusta sovitaan sinun (asiakkaan) ja erikoisliikkeesi (myyjan) valillé. Valmistajana asecos
myontéa kayttoohjeissa luetelluille tuotteille 24 kuukauden takuun toimituspéivésté alkaen. Turvallisuuteen
liittyvina laitteina kaikki mallit on tarkastettava vuosittain valmistajan valtuuttaman asiantuntijahenkildston toi-
mesta. Muussa tapauksessa asiakkaan takuuvaatimus valmistajaa vastaan raukeaa. Ota huomioon, ettéd takuu
raukeaa myds, jos poraukset tai muutosty6t tehdédan omatoimisesti valmistajaa asecosia kuulematta.

KAAPIN TIEDOT

Kaapin tiedot: Lokikirja (toimitetaan kaapin mukana)

Tekninen piirustus: Liite 1
Tekniset tiedot: Taulukko liitteessd 2

ION-PRO-90

Litium-ioni-akkujen turvakaapit

Laajennettu suojaus litium-ioni-akkujen ammattimaiseen késittelyyn, mukaan lukien 3-vaiheinen hélytys- ja ak-
tiivinen palontorjuntajérjestelma. Aktiivisessa séilytyksessé litium-ioni-akut tai akkupaketit ladataan tai puretaan
osittain (60-70 %) kaapissa laturilla.

Fi
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Malli Litiumioniakut
Siilytys Lataaminen (el ::::::en fiman- Palonsammutusyksikkd Haélytysjarjestelmd
1090.195.120.PCWDC v v v Valinnaiset lisdvarusteet v
1090.195.120.PSWDC v Valinnaiset lisévarusteet v

2. KULJETUS

I

200-1000

VAROITUS:

Siirré kaappi pystysuorassa asennossa lavansiirtovaunulla sidottuna ja kiinnitettyna liukumisen varalta
lopulliseen asennuspaikkaan asti. Ovien nivelten kuljetuslukot saa poistaa vain suoraan asennuspaikalla!
Epasovelias kuljetus voi johtaa piilevdan vahinkoon paloeristeissal Voimme taata tarvitun laadun vain jos
kaappi likutetaan paikalleen erityiskoulutetun henkildstdmme toimesta.

HUOMIO:
Ovet on lukittava ennen kuljetusta! Poistoyksikko on kaapissa, ja se kiinnitetédén vasta kohteen sisdisen
kuljetuksen jélkeen kayttopaikalla.

2.1. KAAPIN KALLISTAMINEN

HUOMIO:
Kaappia on siirrettava tasaisesti ja nykimétté! Porraskiipijérobottia kéytettdessd on noudatettava laitteen

valmistajan ilmoittamaa enimmaéiskuormituskapasiteettial

2.2. KULJETUSPAKKAUKSEN PURKAMINEN

~—

2.3. KOHTEESSA SIIRTAMINEN

= Varastointi on mahdollista my&s ilman kuljetuslukkoja (vakioasennus oven rakoihin).

»  Sisdistd kuljetusta tai akkupalon jélkeisié operatiivisia toimenpiteitd varten kaapit on varustettu kuljetusalustalla

+ Kaapit irtoavat automaattisesti virtaldhteesta kuljetuksen aikana.

= Akkupalon jélkeen t&dmén saa suorittaa vain péteva henkilosto (esim. palomiehet) henkildkohtaisia suojavarus-
teita kéyttaen.

» Kuljetuksen suorittamiseen suositellaan vahintaan 2 henkiloal!

HUOMIO:
Ovet on lukittava ennen kuljetusta! Poistoyksikko on kaapissa, ja se kiinnitetdan vasta kohteen sisédisen
kuljetuksen jélkeen kayttopaikalla.

2.4. KAATAMINEN KYLJELLEEN

= Kallistus sivuseindan on mahdollista vain lisévarusteena saatavalla kallistustuella (tilausnro 29556)

3.1. KAAPPIEN TASAUS
X4

VAROITUS:
Oven osat eivét saa raapia palonestotiivisteitd oven taitteessa kun ovea kaytetdan! Automaattisesti sulkeu-
tuvien ovien on sulkeuduttava automaattisesti joka asennosta ja oven on mentévé lukkoon!

3 NW 13

4x max. 2x (!)

4. KAYTTOONOTTO

= Ennen ensimmaéisté kdyttdonottoa kayttdjan on tutkittava sailytyskaappi mahdollisten vaurioiden, kuten viallis-
ten tai l6ysien tiivisteiden varalta. Ovielementtien linjaus ja téydellinen toiminen on tarkistettava.
Kayté kaappia ja lisdvarusteita vain kun ne ovat taydessa kayttékunnossa.
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4.1.

Virtaldhteen liitdnta

Virtaliitos 400 V(lisdvaruste
38038 kanssa)

4.2,

VIRTALAHTEEN LIITANTA

Liitdnta paayksikkoon:

© LED: Kaynnissa (vihred) @ NOLLAUSPAINIKE © LED: Virhe (punainen)

@ Poistoyksikdn virtaliitos
(1090.195.120.PCWDC)

@ Verkkovirran tulppaliitos

7~

© Potentiaalivapaa
kytkentaliiténtd

i 3 230V
3|

CEE 16A 400V

400V

HUOMATUS:

Helppo jélkiasennus on mahdollista mydhemmin pistoliiténnallg, jolloin séhkékomponentteihin ei tarvitse
puuttua. Virtalahde on suojattava paikan paélla enintaén 16A:n sulakkeella. Asiakkaan on huolehdittava
paikallisten standardien mukaisesta séhkdsuojauksesta. Kaapeissa ei ole omaa vikavirtasuojakytkinta tai
vikavirtasuojakytkinta.

ITSETESTI

&

Kaynnistyy 5 sekuntia
verkkoon kytkemisen jalkeen

4.3.

4.4,

5.1.

POISTOYKSIKON ASENNUS

POTENTIAALIVAPAA HALYTYSLIITANTA

HUOMAUTUS:
Potentiaalitonta halytysliiténtéa kaytetaan signaalin yhdistamiseksi valvomoon tai hallintakeskukseen. Suoraa
integraatiota palohélytysten hallintapaneeliin (FACP) ei suositella, tai sen saa suorittaa vain jarjestelmésté

vastuussa olevan henkilén konsultoidessa.
Kuitenkin on aina suositeltavaa kytkea signaali miehitettyyn hallintakeskukseen tai
-huoneeseen!

Potentiaaliton kytkentdyhteys on aina yhdistettéva asiakkaan toimesta (ei palvelu).

== "
) —
] —1—O (AQ)/ (D)
Sisdinen | - | ®
halytysliitos | |
-
| |
| -—) | O (AQ)/ (BC)
L. — .41
Yhdistdmisohjeet

Kayté vain mukana toimitettua liiténtdosaa (musta varikoodi) liitoksen tekemiseen

Vain pétevé sahkoasentaja saa tehda liitoksen

Liitos on suunniteltu max. 30 V DC tai max. AC 230V jannitteelle

Maksimivirta on 10 A

Kytkin on normaalisti kiinni!

Kytkin aukeaa kun verkkovirtaa on saatavilla ja odottavia virheité ei ole (laite on "kayttokunnossa”)

YLEISESTI

Kaapit voidaan avata ovenkahvasta (katso 5.2).

Niissa on myds automaattinen sulkemismekanismi.

Ovet lukkiutuvat heti niiden automaattisen kiinnimenon jélkeen.
Avoimet ovat sulkeutuvat pysyvasti itsestaan.

HUOMIO:
Omistajan/kdyttdjan on varmistettava, ettd kaikki ovet pidetadn kiinni

kun kaapin sisaltoa ei késitelld. Yleisesti on huomioitava, ettd kaapeissa ei ole hétdavaus
ominaisuutta. Tém4 tarkoittaa, ettéd kaapin sisélle jdéneet ihmiset eivét voi vapauttaa itsedan!

Fi
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5.2. OVEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN.

= Ovien avaamiseksi on painettava ovenkahvaa alas ja vetdmalla ovi auki.

» Molemmat ovet avautuvat aina samanaikaisesti.

* Muuten ne sulkeutuvat itsestéan ja lukittuvat automaattisesti, kun ne
vapautetaan.

5.3. SULKEMINEN OVENLUKITUSLAITTEELLA: TSA

HUOMIO:
Ovat Isulkeutuvat ja lukittuvat itsestédén pysyvasti. Ald tyénné ovia késin kiinni, silld se voi vaurioittaa
mekaniikkaal

5.4. OVIEN TUKOS SULKEUTUMISPROSESSIN AIKANA

HUOMIO:

Jos ovet ovat sulkeutumisprosessin aikana tukossa eivétka voi sulkeutua kokonaan, kaappi ilmoittaa héiriostd.
LED-valo vilkkuu ja kuuluu intervallia. Poista este, jolloin ovet sulkeutuvat automaattisesti ja héiridilmoitus
poistuu.

5.5. KOLMIPISTELUKITUS

» Suljetut ovet on aina lukittava 3-pistelukitusjérjestelmalla!
= Sité varten ovenkahvaa on kéannettavd 90° ylospéin.

HUOMIO:
Jos ovenkahva on 3-pistelukitusasennossa ovien ollessa auki, ovet eivét sulkeudu kokonaan itsestaan.

5.6. LUKON RAKENNE

= Kaapeissa on profiilisylinterilukko, jossa on lukitustilan ilmaisin.
* Ne voidaan integroida p&éavainjarjestelmaan.
= Kéytettavd on profiilipuolisylinteria (30/10) saadettavalla lukitussokalla.

5.7. MEKAANINEN HATAVAPAUTUS

Kun etuosan sulake on lauennut, ovi on lukittu.

Seuraavan toimenpiteen suorittamista suositellaan kahdelle henkilélle!

Kiinnité kaksi mukana toimitettua hétévapautuskoukkua kaapin ylé- ja alaosaan (katso kuva).

Paina molemmat koukut niille tarkoitettuihin reikiin ja estd vastus. Téma nostaa salpaa olemassa olevaa janni-
tysta vasten.

Kun salpa on noussut, voit a&]@@anuaalisesti.
~——"

6. SISAVARUSTEET

6.1.

6.2.

Kantavuus (kg/taso)

POHJA-ALLAS

Vuodot:
Pohja-altaassa oleva neste on keréttévé sopivin tavoin.
Tavan valinta on omalla vastuullasi.

HYLLYT (KORKEUSSUUNNASSA SAADETTAVISSA)

max. 75 kg

HUOMIO:
Ota huomioon, ettd dynaamiset voimat vaikuttavat kaappeja kuormattaessa. Aseta akut aina varoen
kaappiin!

HUOMIO:
Pistorasjalistojen sijaintia ei voi muuttaa.

)
asecos
~—"

11
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7. SAILYTYS

6.3. PISTORASIOIDEN KOKONAISKAYTTOTEHO

Standardi: yksi vaihe, 230 V

Versio EU CH UK FR muut alueet:

sulakkeet 16 A 10A 13A 16 A Kaanny asecos yhteyshenkilon puoleen. Maksimiteho ja
sulakesuojaus voiovat vaihdella.

kokonaisteho 368kW [23kwW [2,99kw |3,68 kW

Valinnainen: 3-vaihe, 400 V (lisdvaruste 38038)

Versio EU CH UK FR muut alueet:

sulakkeet 3x16A |[3x10A [3x13A |3x16A |Kaanny asecos yhteyshenkilén puoleen. Maksimiteho ja
sulakesuojaus voiovat vaihdella.

kokonaisteho 11,04 kW |6,9 kW 8,97 kw |11,04 kw

HUOMIO:
Jarjestelman kuorma on jaettava pistorasioiden kesken niin tasaisesti kuin mahdollista! Yksittaisté jatkojohtoa

ei saa kuormittaa maaritetyn maksimitehon yli. (katso taulukko)!
Tarvittava sulakesuojaus on asiakkaan vastuulla!

7.1. AKKUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HUOMIO:
Al iking séilyta selkedsti vaurioituneita litium-ioniakkuja rakennusten sisallé.
Havitd ne viipymattd havitysastioihin, jotka ovat rakennuksen ulkopuolella ja hyvaksyttyja kuljetukseen.

HUOMIO
Kaapissa saa sdilyttéa vain akkuja, joiden paino on enintéén 15 kg.

7.2. HUOMIOTA SAILYTYKSESTA JA LATAAMISESTA

Sailytys
= Suosittelemme uusien ja kaytettyjen litium-ioniakkujen séilytysté erikseen (kummatkin omilla tasoillaan)
turvakaapissa.

Sdilytystasojen kadytto (1090.195.XXX.XX.WDC)
Aseta akut kaappiin mahdollisimman tasaisesti. Lisatietoa > katso luku 14 Tekniset tiedot

HUOMIO:

Seuraavia aineita ei saa séilyttda palonsammutusjérjestelmélld varustetuissa kaapeissa:
Happoja, emédksid, magnesiumia, muita metalleja (jauheena)

Litium-akkuja ladatessa kehittyy lampoa!
Huomioi:Tekninen tuuletus (Idmmon estémiseksi sisélld) on pidettavé jatkuvasti
kéynnissé.

VAROITUS:
‘ Palonsammutusyksikdn edessa on oltava vahintaan 150 mm
1 _ -I
150 mm tilaa.
‘ “Li-lon" "Li-lo

8. TUULETUS = PAINEENPOISTO

8.1. POISTOYKSIKKO (1090.195.120.PC.WDC)

» Katso kohta 10.1 asennusta varten.
Vihreéd ilmaisinvalo kertoo, ettd puhallin on p&alla.

)
asecos
~

HUOMIO:
Litium-ioniakun lataaminen tuottaa lampda!
Huomioi:

Tekninen ilmanvaihto (I&mmon kerdéntymisen estamiseksi) on pidettéva kéytossa jatkuvastiVain erityis-
koulutettu asentaja saa suorittaa poistoyksikén korjauksia. Vahingoittunut laite on korjattava tai korvattava
valmistajan toimesta.

8.2. SAVUILMAISIN

HUOMIO:
Varoitus-/palonsammutusjérjestelma toimii téysin vain verkkovirralla. Sisaénrakennettu savunilmaisin on osa

palonsammutusjérjestelmaé (suora virtalahde).

8.3. PAINEENPOISTO

Kaikissa PRO-malleissa on - poistoilmajjarjestelman liséksi (latausldmmaon poisto normaalikaytossa) - ylapa-
neeliin integroitu paineenalennusventtiili (tuuletusaukko). Jos kaapin siséllé on lyhytaikainen, &&rimmainen pai-
neennousu, tdmé venttiili avautuu hetkeksi varmistaakseen, etta kaapin tiiviys pysyy (ovet pysyvét suljettuina).

Mukana on DN100-sovitin myrkyllisten hoyryjen johtamiseksi turvalliseen paikkaan ulos asiakkaan toimittaman
poistoilmajérjestelman kautta. Jos jarjestelmd litetdan asiakkaan jérjestelméan, tdma sovitin on kiinnitettéva
kaappiin (PS-versio) tai tuuletusliitantaan (jos sellainen on, PC-versio) mukana toimitetuilla peltiruuveilla.

HUOMATUS:
Liitdntda ei saa tehdé olemassa olevaan pakokaasujérjestelmééan. Tarvitaan erillinen savukaasujen
poistoaukko.

RHE = VIRHEHALYTYKSET

9.1. VIRHE ITSETESTIN AIKANA

HUOMIO:

Nollauspainikkeen painamisen jélkeen itsetesti alkaa. Jos virhetila jatkuu, ota yhteytté asecosin huolto-
osastoon.

9.2. SAVUNILMAISIMEN VAARA HALYTYS

= Savunilmaisin voidaan nollata ja jérjestelmé palauttaa normaaliin tilaan keskeyttémalla virrantoimitus muuta-
maksi sekunniksi.

)
asecos
~
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10. HALYTYSTEN YLEISKATSAUS

VIRHEIDEN JA HALYTYSTEN KUVAUS

10.1.

TAPAHTUMA LED VIHREA LED PUNAINEN AANIHALYTYS TOIMET
Virhe itsetestin aikana pois péélta padlla 5 merkkidgantd 1.) Kéynnisté uudelleen
RESET-painikkeella jos
ongelma jatkuu: 2.) Ota
yhteyttd huoltoon
Huoltovéli taynnd vilkkuu pois péalta pois péélta Ota yhteyttd huoltoon
Sahkonsyoton virhe pois péalta Vilkkuu 20 sekunnin vélein | 3 lyhytta signaalidgéntd 60 | Tarkista virtalahde
sekunnin vélein
Varoitusviesti: pois pélta paalla Asnivali katso 11.1
Kaapin lampétila >50 °C (2 sekunnin vélein 250
ms)
Halytystaso 1: pois paélta palla keskipitka danivali katso 11.2
Savunilmaisin havaitsee (0.5 sekunnin vélein 250
savua kaapissa ms)
Halytystaso 2: pois paélta vilkkuu nopea &éanivali katso 11.3
Savunilmaisin havaitsee (0.25 sekunnin vélein
savua kaapissa, kaapin 125 ms)
lampotila >70 °C
Ovi ei saa sulkeutua 60 | vilkkuu pois paalta keskipitkd danivali poista este
sekunnin kuluessa (0.5 sekunnin vélein 250
ms)

11. VAROITUS/PALONSAMMUTUSJARJESTELMA

11.1.

11.2. HALYTYSTASO 1

(0060060600

(060060060

1090.195.120.PC.WDC

= Toimet

Véliton jarjestelman visuaalinen tarkastelu teknisen henkilon toimesta (esim. palokunta).
Sen jélkeen tarvittavien toimien aloittaminen.
Jos savunilmaisin ei havaitse endd savunmuodostusta kaapissa, jarjestelma voidaan palauttaa normaaliin tilaan

katkaisemalla séhkat lyhyesti.

11.3. HALYTYSTASO 2

Varoitusjérjestelma tarjoaa mahdollisuuden liitta& sen jatkuvasti miehitettyyn kiinteiston hallintajérjestelméan tai
palohélytyspaneeliin.

Kéyta téta vaihtoehtoa varmistaaksesi, ettd koulutettu pelastushenkildstd hélytetddn nopeasti paikalle lyhyessé
ajassa ja alustavan tilanteen arvioinnin jélkeen he voivat vélittémésti aloittaa lis§toimenpiteet (kuten kaapin
poistamisen rakennuksesta).

Tama estéd lisdvahingot rakennuksille ja ihmisille.

Lisdvarusteena saatavalla sammutusjarjestelmélla

Kaliumkarbonaatteihin perustuva sammutusaine on vaaditulla sammutusaineen pitoisuudella vaaraton eikd
sillé ole haitallisia vaikutuksia ihmisen elimistoon.

Aktivoinnin sattuessa aerosoli purkautuu ulos korkeassa lampétilassa, ja sammutuspatruunan edessé ja kotelon
paalla syntyy lyhytaikaisesti yli 300 °C:n lampétiloja.

Valmistajan mukaan vahimmaéisetdisyytta palaviin materiaaleihin ei tarvitse pitdd, mutta sammutuspatruunaan
on yleensa pidettavé véhintaadn 150 mm:n etéisyys.

Sammutuspatruunan aktivoinnin jélkeen tila ja kaappi on tuuletettava huolellisesti noudattaen luvun 12 ohjei-
ta.

HUOMIO:
Varoitus-/palonsammutusjérjestelma toimii téysin vain verkkovirralla. Sisdénrakennettu savunilmaisin on osa

palonsammutusjarjestelmaa (suora virtalahde).

VAROITUSVIESTI

(060006060
(00006000

Toimet

Jarjestelman valiton silméméardinen tarkastus yrityksen oman pétevan henkilon toimesta. Tarvittavien toimien
aloitus. Jos sisalédmpdtila putoaa alle 45 °C, jarjestelmd palaa normaaliin toimintaan ja visuaaliset ja dénisignaa-
lit sammuvat.Pistorasiat ovat taas toiminnassa

))))1))))1))

optional: [f

%

(0000000
(00000600

1090.195.120.PC.WDC

Toimet

Jarjestelman valiton silmédmaaréinen tarkastus teknisen henkilGstén (esim. palokunta) toimesta.
Sen jalkeen tarvittavien toimien aloitus.

Katso 12.1 kaapin rakennuksesta ulos kuljettamista varten.

HUOMATUS:
Kun hélytystaso 2 on lauennut, elektroniikka on turvallisuussyisté lukittu. Téssa tilassa kayt

kéynnistaa jarjestelmaéd uudelleen itsendisesti. Lukituksen saa avata vain asecosin huoltohenkilosto.

15
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12. AKKUPALO - PAL

12.1.

12.2.

HUOMAUTUS:

Palonsammutusjérjestelman laukeamisen jalkeen turvakaappi on tarkistettava lapikotaisin, jotta palosuojauk-
sesta ja vaatimuksenmukaisuudesta voidaan varmistua. Tété tarkoitusta varten kaappi on annettava asecosin
padtehtaalle Griindauhin, jossa erikoisyksikko - vahingon méérésta riippuen - arvioi korjauksen teknisen
mahdollisuuden ja taloudellisen kannattavuuden. Sen jélkeen asiakas saa joko korjaus- tai korvaustar-
jouksen, joka voidaan edelleen vied kiinteiston vakuuttajalle.

KAAPIN AVAAMINEN PALON JALKEEN

VAROITUS:

Al3 avaa kaappia ennen kuin se on viilentynyt. Tihdn menee paloaika kuusinkertaisesti!
Vain valtuutetut henkildt saavat avata kaapin (esim. palokunta)!

Riippuen palon kestosta, kaappiin on voinut muodostua syttyvaa hoyry-ilmaseosta. Poista kaikki sytytys-
lahteet 10 metrin séteelld ennen avaamista.

Kaytd vain kipinattomid tyokalujal Avaa kaapit noudattaen a&rimmaéisté varovaisuutta!

HAVITYS

Mallit voidaan hévittda kun ne on purettu ja materiaalit on lajiteltu.

13. TURVALLISUUSTARKASTUKSET

13.1.

13.2.

Kaapit on turvalaitteina turvatarkistettava vuosittain. Seuraava tarkistuspéiva on néhtévissa ovessa olevasta
tarkastustarrasta. Témad vuosittainen tarkistus on tehtéva asiaankuuluvalla huolellisuudella ja takuuvaatimusten
suojaamiseksi asecosin tyontekijan on suoritettava se (katso palveluesitteestd lisag).

Kaappi ilmoittaa huollontarpeesta automaattisesti vilkkuvalla vihreélla LED-valolla.

Savuntunnistin, palonsammutusjérjestelma ja anturit tarkistetaan vuosittaisen tarkastuksen yhteydessa tur-
vaosien lisaksi.

PUHDISTUS

Kaapit voi puhdistaa miedolla kotitalouspuhdistusaineella ja pehmealld kankaalla.
Vahingon tapahtuessa ota yhteyttd kauppiaaseen, jotta kaappi voidaan korjata alkuperdisillé varaosilla.

OTA YHTEYTTA

OTA YHTEYTTA:
Mikali tuotteissamme on vikaa tai valitettavaa(takuuaikana tai sen jélkeen) tai haluatte pyytaa turvatarkas-

tuksia tai huoltosopimuksia, ota yhteytta palvelunumeroon:
Puh: +46 18 349-555 | info@asecos.se

)
asecos
~

14. TEKNISET TIEDOT

ION-PRO-90

1090.195.120.PC.WDC

1090.195.120.PS.WDC

Tyyppi

90

90

Mitat L x S x K ulkopuoli mm 1193x615%x2114 1193 x615x 1953
Mitat L x S x K sisépuoli mm 1050 x 503 x 1647 1050 x 503 x 1647
Paino ilman sisétilavarusteita kg 490 485
Jaettu kuorma kg/m2 566,00 563,00
Sokkelin siséleveys mm 1120 1120
Sokkelin sisakorkeus mm 90 90
Tilavuuden virtausnopeus (suositeltu) m3/h 30
Maks. hyllykantavuus (tasaisesti jakautuneena) kg 75 75
Hallintaelektroniikan virrankulutus
Virrankulutus toiminnan aikana W 47,5 115
Nimellisjgnnite \ 230/400 230
Taajuus Hz 50/60 50/60
Pistorasioiden kokonaiskdyttoteho

EU CH UK FR/BE
Sulake (1-vaihe) A 16 10 13 16
Enimméisteho (1-vaihe) kw 3,68 23 2,99 3,68
Sulake (3-vaihe) A 3x16 3x10 3x13 3x16
Enimmaisteho (3-vaihe) kw 11,04 6,9 8,97 11,04
Akkukéaytto VDMA-standardin 24994 mukaisesti

jen lukumaara kWh/s kWh/kaapp
3 2,085 6,255
4 2,085 8,34
5 2,085 10,425
6 2,085 10,425
15. TEKNINEN PIIRUSTUS
884 (155)
Poistoilma @99
EL B EM”S ima . [ Ei Raitis iima ’ o E

]

1209

Poistoilma DN 75/100

1209

1090.195.120.PC.WDC

1090.195.120.PS.WDC

)
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.

/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

+1(917) 362 5014
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos SARL

Sécurité et protection de I'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

+33 3877862 80
info@asecos.fr

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

asecos S.L.

Seguridad y Proteccion del

Medio Ambiente

C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77

ES-08130 - Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

asecos AB
Sékerhet och miljoskydd
Skyttelgatan 23

753 42 Uppsala

+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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